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INSTRUKCJA MONTAZU NAKLEJEK
ZABEZPIECZAJACYCH SZYBE PRZED PTASIMI KOLIZJAMI

www.szklanepulapki.pl

Zachecamy réwniez do obejrzenia filmu instruktazowego znajdujacego sie
na naszym kanale YouToube (kanat: Szklane Putapki)

Umyj zewnetrzng strone okna. Uzyj ptynu z alkoholem lub octem, mocno odttuszczajacego
szklang powierzchnie. Wysusz szybe.

§ I umieszczone na koncu instrukcji. Pamietaj, ze odlegtos¢ miedzy kropkami musi wynosic¢
"o maksymalnie 10 cm, a odlegtos¢ pierwszej kropki od gérnej krawedzi szyby: 5 cm.
g _-{é Odlegtos¢ tasm od lewej i prawej krawedzi szyby zalezy od szerokosci szyby (patrz: wzory na
/ koncu instrukgji).

Uzyj dotaczonej do zestawu miarki do zaznaczenia odlegtosci na szybie. Miarka ma szerokos¢
5 cm wiec wystarczy przytozyc¢ jg do szyby przy gérnej krawedzi. Do zaznaczania miejsca
przyklejenia kropek mozesz uzy¢ np. zmywalnego lub suchoscieralnego markera. Taka sama
czynno$¢ powtdrz na dole szyby (dolne punkty pozwolg utrzymac pionowy kierunek

b naklejania tasmy).

k\ Zmierz szerokos$¢ szyby, oblicz liczbe pionowych tasm z kropkami. Pomoga w tym wzory
|

B Rozpocznij naklejanie tasmy od gory. Przyklej jedng kropke w poblizu zaznaczonego punktu
(np. z lewej strony zaznaczonego markerem punktu, ale nie na nim, zeby $lad markera nie
byt widoczny pod kropkg). Powoli rozwijaj taSme sprawdzajac czy wszystkie kropki odkleity
SO SRS sie od tasmy transportowej. Rozciaggnij tasme i przyklej ostatnig kropke na dole szyby
(pamietajac aby zachowad pion kropek, tzn. dolna kropka powinna znajdowac sie w tym
samym miejscu co kropka gérna np. po lewej stronie zaznaczonego markerem punktu).

STARAJSIE ZACHOWAC PION, ALE JESLI NIE UDA SIE IDEALNIE — NIE PRZEJMUJ SIE !
Oznakowanie bedzie dziata¢, a na tle krajobrazu za oknem nie zauwazysz omytek

w przyklejanych kropkach. Kolejne tasmy naklej w ten sam sposéb, trzymajac sie jednego
obranego wzoru (np. kropka przyklejona po lewej stronie zaznaczonego punktu).
Delikatnie odrywaj tasme transportowa od szyby, sprawdzajac czy kazda kropka pozostata
na szybie. Jesli ktéras z kropek nadal bedzie przywiera¢ do tasmy, docisnij ja palcem

do szklanej powierzchni.

Przy uzyciu rakli lub innego przedmiotu docisnij kazda z kropek, aby usuna¢ pecherzyki
powietrza. To wzmocni trwatos¢ oznakowania.

Wazna informacja: tasme mozna w dowolnym miejscu przycinaé, a nastepnie
operowac jej koncéwkami wedtug potrzeby.

Ile pionowych rzedow kropek (x) naklei¢ na szybe? W jakiej odlegtosci od framugi (y) nakleja¢ zewnetrzne paski?
n o, n-(10-(x-1))

=70 y= 2
n - szeroko$¢ szyby w cm n - szerokoé¢ szyby w cm
Wynik nalezy zaokragli¢ w gére. x — liczba paskéw

Wynik to odlegtos¢ w centymetrach.

PRZYKLAD: szeroko$¢ szyby wynosi 68 cm, umiesScimy na niej 6 pionowych tasm,
odlegtos¢ miedzy tasmami wyniesie 10 cm, ale miedzy lewa framugg i tasma pierwsza
oraz miedzy tasma ostatnig i prawa framugg tylko 9 cm.
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